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WHAT IS A PS2 SATA/IDE ADAPTER?

A P52 Hard Drive Adapter allows the user to connect a modern IDE or SATA HDD

to your original PlayStation 2. You can they launch games directly from the newly
installed HDD.

This P52 accessory is manufactured by Kaico International under the Kaico brand.
We give credit to the original designer ‘Gamestar’ who previously manufactured the
adapter before 3rd party manufactures took over.

IMPORTANT: SAFETY INFORMATION

Important: Make sure no power is running through the PS2 when installing.
Install when the PS2 is in the horizontal position.

Do not expose to moisture or excessive heat sources,

The PS2 SATA/IDE Hard Drive Adapter is not a toy and is not designed for use by
children.




OVERVIEW OF SATA/IDE ADAPTERS

SATA IDE

SATA/IDE Connector— To hold and connect your 2.5" or 3.5" SATA/IDE Hard Disk
Drive,

P52 Expansion Port - To connect to your original P52 consoles expansion bay.

Holding Screws — To fasten and hold the adapier in place on your original PS2 expan-
sion bay port.

PS2 SATA/IDE HARD DRIVE ADAPTER
INITIAL FORMAT

You will need to format the hard-drive and configure it in the correct way before being
able to use it for gaming.

You will need:

= A SATA to USB cable for 2.5inch drives or preferably a Hard Drive Docking Station
with power for 3.5" drives or IDE drives. *Kaico sell 2 working SATA to USB cable
for 2.5inch drives. Be aware as some cables from other brands may not work, We
recommend a Hard Drive Docking Station for maximum compatibility,

* A PC with Internet access

= The Program WinHIIP (http:/fww.ps2-home.com/forumiviewtopic.php?t=168)
= A McBoot Memory Card

* DpenPS2 Loader "OPL' (Mormally Standard on Free McBoot).



= Connect your HOD to the computer with a SATA to USB Cable or Hard Drive Docking
Station.

* Download WinHIIP from the link provided or search google if the link is broken.

* When WinHIIP is downloaded open it and extract it to your desktop
in a folder called WinHIIP:

+(pen the new folder and right click WinHIIP.exe and run as Administrator*

*Please note if you do not run as administrator then the program will not recognise your
HOD and you will not be able to progress through the installation.

* When WinHIIP is opened click ‘Select Drive’ and choose your hard drive.
* Click ‘'Options’ and make sure your settings are configured the same as the picture

below:

WinHIIP Options 4
Ovemnde Application Mode - Settings
" Z8bt HOLoader W Aeduce Fragmentation
" 48bit HDLoader [~ Debug File Gerweaban
T Towc 05 ¥ LogFile Generation

[~ Enable Patched HDL's E xtended Compatability Modes

« After this click the ‘Format’ option and proceed with the notifications.

= Click the ‘Utilities’ option and ‘Scan and Repair PS2 Drive’ to ensure the HOD has been
successfully formatted correctly far your Qriginal PS2 Gansole.
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INSTALLING GAMES USING WINHIIP

Now your HDD is formatied and working correctly it is time to install the 150
game files you wish to play.

We always use 150 game files of games we already own as to do otherwise would
be in breach of copyright.

* Place any 150 Game files you wish to copy across to your HDD an your desktop
= On WinHIIP click the "Add Image’ option

= Highlight the files you wish to copy and click *Add’

= Accept any prompts that pop up

* Your files should now be copying over

* When they are complete safely remove the HDD from the cable or dock.




ATTACHING AND PLAYING GAMES THROUGH
MCBOOT OPEN PS2 LOADER (OPL)

* Take the SATA/IDE HDD and connect it onto the Connector on the
P52 hard-drive adapter

= Setup your original PS2 consale and lay it horizontally
= Remove the expansion bay cover
= Insert the HOD and adapter into the expansion bay

= Firmly press the adapter into place ensuring the PS2 Data Port is
sacure

= Turn the holding screws of the adapter to ensure a strong connaction

When this is done power the original P52 console up with a Free
McBoot memory card in either memory card slot

= When the PS2 loads up Free McBoot scroll down the home screen
» Select the application called either ‘OpenPS2Loader’ or *0PL

= When this is loaded press L1 until your on the "HDD' option

« All games copied across should now be shawing

» Select the game you wish to play and press x
* Accept any prompts that appear and the game will load




TROUBLESHOOTING

Symptom Possible Cause Solution
WinHIIP wont show my | Mot running as Adminis- Close WinHIIP and reo-
devica trator pen by right clicking and
‘run as Administrator’
No HOD Connected PS2 input not firmly Power down and remove
connected and reattach firmly
Mo HDD Connected SATA input not firmly Power down and remaove
connected and reattach firmby
No HOD Connected HDD Size is 2TB or above. Ghange the HOD for a
Some PS2 models only 1.75TB HDD ar below
recognise 1.75TB HOD and
below
Game not warking Corrupt 150 File Delete and copy it
across zgain if this
doesn't resolve it try
another .150 file
Game shows random Corrupt IS0 File Delate and copy it
colours / No display across again if this
doesn’t resolve it try
another .150 file

ISSUES WITH YOUR PS2 SATA/IDE
HARD DRIVE ADAPTER

If your P52 SATA/IDE Hard Drive Adapter malfunctions, please coniact us via

g-mail or through our website to arrange repair or replacement. All PS2 SATA/IDE
Hard Drive Adapter units sold by Kaico come with 12 months warranty. Outside of
warranty, we can service and repair most faulty units.
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FURTHER INFORMATION

For more information on using your Kaico SATA/IDE Adapter you can also
contact Kaico directly using the following details:

Email: info@kaicolabs.com | Social Media: @kaicolabs

Copyright 2021 Kaico® International Ltd
Kaico® is a registered trademark of Kaico International Ltd

KAICO INTERNATIONAL LTD

Unit 7 Ball Mill Top Business Park | Main Road, Hallow
Worcester | WR2 BLS | United Kingdom
E: Info@kalcolabs.com | T: +44 (0)115 871 2427 | W : www.kalcolabs.com
Registerad in England & Wales under company no: 10813536
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Vielen Dank, dass Sie sich fiir den PS2 SATA/IDE Festplattenadapter
entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, dieses kurze
Dokument zu lesen. bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen.
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WAS IST EIN PS2 SATA/IDE-ADAPTER?

Ein P52-Festplattenadapter ermiglicht es dem Benutzer, eine moderne IDE oder
SATA-Fastplatte an die urspriingliche PlayStation 2 anzuschlisBen. Du kannst sie
Spiele direkt von der neu installierten Festplatte starten.

Dieses PS2-Zubehtr wird von Kaico International unter der Marke Kaico hergestellt.
Wir danken dem urspriinglichen Designer 'Gamestar’, der den Adapter zuvor herges-
tellt hat, bevor Fremdfabrikate iibernommen wurden.

WICHTIG: SICHERHEITSHINWEISE

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass bei der Installation keine Spannung Ober die PS2
flieft.

Installieren Sie es, wenn sich die PS2 in der horizontalen Pogition befindet.

Setzen Sie das Gerdt keiner Feuchtigkeit oder GbermaBigen Warmequellen aus.

Der P52 SATA/IDE Festplattenadapter ist kein Spielzeug und wurde nicht fiir den
Gebrauch durch Kinder entwickelt.




UBERSICHT DER SATA/IDE-ADAPTER

SATA IDE

SATA/IDE-Anschluss— Zum Halten und AnschlieBen Ihrer 2,5 oder 3,5" SATA/IDE-
Festplatte.

P52 Erweiterungsport — Zum Anschluss an Ihre originale PS2-Konsolen-
Erweiterungsbuchse.

Halteschrauben — Zur Befestigung und Halterung des Adapters an Ihrem urspriinglichen
PS2-Erweiterungssteckplatz.

PS2 SATA/IDE FESTPLATTENADAPTER
AUSGANGSFORMAT

Sie miissen die Festplatte formatieran und richtig konfigurieren, bevor Sie sie fiir
Splele verwenden kdnnen.

Du wirst es brauchen:

» Ein SATA-zu-USB-Kabel fiir 2,5-Zoll-Laufwerke oder vorzugsweise eine Festplatten-
Dockingstation mit Strom fiir 3,5-Zoll-Laufwerke oder 1DE-Laufwerke. “Kaico verkauft
ein funktionierendes SATA-zu-USB-Kabel fiir 2, 5-Zoll-Lautwerke. Beachten Sie, dass
einige Kabel anderer Hersteller mdglicherweise nicht funktionieren. Wir empfehlen
eine Festplatten-Dockingstation fir maximale Kompatibilitat.

= Ein PG mit Internetzugang.

* Das Programm WinHIIP (http://www.ps2-home.com/forum/viewtopic.php?t=168)

* Eine McBoot-Speicherkarte.
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* Open P52 Loader'OPL' (normalerweise Standard bei Frez McBoot).

= \lerbinden Sie hre Festplatte mit dem Computer dber ein SATA-auf-USB-Kabel oder
eine Festplatten-Dockingstation.

+ Laden Sie WinHIIP von dem angegebanen Link herunter oder suchen Sie in Google,
wenn der Link beschadigt ist.

= Wenn WinHIIP heruntergeladen wird, dtnen Sie es und extrahieren Sie es auf lhren
Desktop. in einem Ordner namens WinHIIP.

« Offnen Sie den neuen Ordner und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf WinHIIP.
exe und fidhren Sie ihn als Administrator* aus.

*Bitte beachten Sie, wenn Sie nicht als Administrator arbeiten, dann erkennt das
Programm lhre Festplatte nicht und Sie kinnen die Installation nicht fortsetzen.

* Wenn WinHIIP geiiffnet ist, kiicken Sie auf’Laufwerk auswihlen’ und wahlen Sie Ihre

Festplatte aus.

+ Klicken Sie auf'Optionen’ und stellen Sie sicher, dass Ihre Einstellungen mit denen des
folgenden Bildes Ubereinstimmen:

WinHIIP Options *

— Dvemide Application Moda |~ Settings

™ 260t HOLpader [+ Redurs Fragmentation
= 486t HO Loades [T Debug Fie Genotion
" Towic 05 W LogFile Genetation

[T Enable Patched HDL's Extended Compatabiiy Modes

o]

= Klicken Sie anschlieBend auf die Option'Format’ und fahren Sie mit den
Benachrichtigungen fort.

*Klicken Sie auf die Option “Dienstprogramme” und “PS2-Laufwerk scannen und
reparieren”, um sicherzustellen, dass die Festplatte erfolgreich fiir Ihre Qriginal PS2-
Konsole korrekt formatiert wurde.
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SPIELE MIT WINHIIP INSTALLIEREN

Jetzt ist Ihre Festplatte formatiert und funktioniert einwandfrei, es ist an der Zeit,

die 1S0-Spieldateien zu installieren, die Sie spielen michten.

Wir verwenden immer 1S0-Spieldateien von Spielen, die wir bereits besiizen, da

dies sonst illegal wiire. Ich wiirde NTSC-Spiele (iber PAL-Spiele empfehlen, da OPL

besser fiir NTSC-Spiele konfiguriert und filr 30fps optimiert ist.

«Legen Sie alle 1SO-Spieldateien, die Sie auf |hre Festplatte kopieren machten, auf
Ihren Desktop.

«Klicken Sie unter WinHIIP auf die Option'Bild hinzufiigen’.

» Markieren Sie die Dateien, die Sie kopieren machten, und klicken Sia
auf’Hinzuflgen'.

« Akzeptieren Sie alle Eingabeaufforderungen, die auftauchen.
* |hre Dateien sallten nun kopiert werden.

«Wenn sie abgeschlossen sind, entfernen Sie die Festplatte sicher vom Kabel
oder Dock.




ANHANGEN UND SPIELEN VON SPIELEN UBER
MCBOOT OPEN PS2 LOADER (OPL)

* Nehmen Sie die SATA/IDE-Festplatte und verbinden Sie sie mit dem
Anschluss am PS2-Festplattenadapter.

= Richten Sie |hre urspringliche P52-Konsole ein und legen Sie sie
harizontal aus.
= Entfernen Sie die Abdeckung des Erweiterungssteckplatzes.

= Stecken Sie die Festplatte und den Adapter in den
Erweiterungssteckplatz.

* Driicken Sie den Adapter fest an seinen Platz, um sicherzustellen, dass
der PS2-Datenport sicher ist.

=Drehen Sie die Halteschrauben des Adapters, um eine feste Verbindung
20 gewadhrieisten.

Wenn dies erledigt ist, schalten Sie die urspriingliche PS2-Konsole mit einer Free
McBoot-Speicherkarte in einem der beiden Speicherkartensteckplitze ain.

*'Wenn die P52 |3dt Free McBoat scrollen Sie auf dem Startbildschirm
nach unten.

= Wihlen Sie die Anwendung aus, die entweder'OpenPS2Loader’
oder'OPL heift.

= Wenn diese geladen ist, dricken Sie L1, bis Sie die Option "HDD™
aktiviert haben.

= Alle Spiele, die koplert wurden, sollten nun angezeigt werden.
= Wihlen Sie das Spiel, das Sie spielen mdchten, und driicken Sie x

» Akzeptieren Sie alle erscheinenden Eingabeaufforderungen und das Spiel wird
geladan.
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FEHLERBEHEBUNG

Symptom Mogliche Ursache  Lisung
WinHIIP zeigt mein Nicht als Administrator | SchlieBen Sie WinHIIP und
Gerat nicht an. ausgefiihrt offnen Sie es erneut, indem
Sie mit der rechten Maustaste
klicken und “als Administrator
ausfiihren”.
Keine HDD PS2-Eingang nichi fest | Schalten Sie das Gerat aus und
angeschlossen angeschlossen entfernen Sie es und befestigen
Sie es wieder fest.
Keine HDD SATA-Eingang nicht fest | Schalten Sie das Gerdt aus und
angeschlossen angaschlossen entfernen Sie es und befestigen
Sia s wieder fest.
Keine HOD Die Festplattengrafe Wechseln Sie die Festplatte
angeschlossen betrdgt 2 TB oder mehr. | gegen eine 1,75 TB Festplatte
Einige PS2-Modelle oder darunter.
erkennen nur 1,75 TB
HOD und darunter.
Spiel funktioniert Beschadigte.|S0-Datei Lischen und kopieren Sie
nicht es erneut, wenn dies nicht
funktioniert, versuchen Sie es
mit einer anderen.1S0-Datei.
Das Spiel zeigt Beschidigte.150-Datei Lischen und kopieren Sie
zuféllige Farben / es armeut, wenn dies nicht
Keine Anzeige funktioniert, versuchen Sie as
mit einer anderen.|S0-Datei.

PROBLEME MIT IHRER PS2 SATA/IDE
FESTPLATTENADAPTER

Wenn Ihr P52 SATA/IDE Festplattenadapter defekt ist, kontaktieren Sie uns bitte
per E-Mail oder dber unsers Website, um eine Reparatur oder ginen Austausch zu
veranlassen. Alle von Kaico verkauften PS2 SATA/IDE Festplattenadapter haben eine

Garantie von 12 Monaten. AuBerhalb der Garantiezeit konnen wir die meisten defekten
Gerdte warten und reparieren.
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WEITERFUHRENDE INFORMATIONEN

Fiir weitere Informationen zur Verwendung Ihres Kaico SATA/IDE-Adapters
kiinnen Sie sich {iber die folgenden Angaben auch direkt an Kaico wenden:

Email: info@kaicolabs.com | Soziale Medien: @kaicolabs

Copyright 2021 Kaico® International Lid.
Kaico® ist eine eingetragene Marke von Kaico International Ltd.

KAICO INTERNATIONAL LTD

Unit 7 Ball Mill Top Business Park | Main Road, Hallow
Worcester | WR2 6LS | United Kingdom
E: info@kaicolabs.com IT : +44 (D115 71 2427 | W ; www. kaicolabs.com
Registered in England & Wales under company no: 10813536
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QU’EST-CE QU'UN ADAPTATEUR PS2 SATA/IDE?

Un adaptateur de disque dur PS2 permet & l'utilisateur de connecter un disque dur
IDE ou SATA modeme & votre PlayStation 2 originale. Vous pouvez lancer des jeux
directement & partir du disque dur nouvellement installé.

Cet accessoire P52 est fabriqué par Kaico International sous la marque Kaico.
Nous reconnaissons le mérite du concepteur original'Gamestar' qui a déja fabriqué
Fadaptateur avant que les fabricants tiers ne prennent la reléve.

IMPORTANT : CONSIGNES DE SECURITE

Important Assurez-vous que la PS2 n'est pas sous tension lors de l'installation,
Installer larsque la PS2 est en position horizontale,

Me pas exposer 3 I'humidité ou 3 des sources de chaleur excessives,

Ladaptateur de disque dur PS2 SATAYIDE n'est pas un jouet et n'est pas congu pour
étre utilisé par des enfants.




APERCU DES ADAPTATEURS SATA/IDE

SATA IDE

Connecteur SATA/IDE- Pour tenir el connecter votre disque dur SATA/IDE 2,5" ou
3,5".

Port d'extension PS2 — Pour se connecter i la baie d'extension de vos consoles PS2
d’origine.

Vis de fixation — Pour fixer et maintenir I"adaptateur en place sur votre port de baie
d'extension PS2 d'origing.

FORMAT INITIAL DE LADAPTATEUR DE
DISQUE DUR PS2 SATANDE

Vious devrez formater le disque dur et le configurer correctement avant de pouvair
I'utiliser pour jouear.

Vous en aurez besoin :

= Un cible SATA vers USB pour les disques de 2,5 pouces ou de préférence une
station d'accueil pour disque dur avec alimentation pour les disques de 3,5 pouces
ou les disques IDE. “Kaico vend un cible SATA vers USB pour des disques de 2,5
pouces. Sachez que certains cibles d'autres marques peuvent ne pas fonctionner,
Nous recommandons une station d'accueil pour disque dur pour une compatibilité
maximale.

= Un PC avec accds Intarnet
* Lg programme WinHIIP (http.//www.ps2-home.com/forum/viewtopic.php?t=168)
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*Line carte mémoire McBoat
+ Chargeur OpenP52°0PL (Normalement standard sur McBoot libre).

+ Connectez votre disgue dur & I'ordinateur & I"aide d'un cible SATA vers USB ou d'une
station d'accueil pour disque dur.

+ Téléchargez WinHIIP & partir du lien fourni ou recherchez sur google si le lien est
rompu.

+ Lorsgue WinHIIP est téléchargé, ouvrez-le ot extrayez-le sur votre bureau. dans un
dossier appelé WinHIIP.

* Quvrez le nouveau dossier et cliquez avec le bouton droit de la souris sur WinHIIP.exe
et exécutez en tant qu'Administrateur*,

*Veulllez noter que si vous n'exécutez pas en tant guadministrateur, le programme ne
reconnaitra pas votre disque dur et vous ne pourrez pas continuer Iinstallation.

* Lorsque WinHIIP est ouvert, cliquez sur'Select Drive’ et choisissez votre disque dur.
* Cliquez sur'Options’ et assurez-vous que vos paramétres sont les mémes que ceux de

I'image ci-dessous :
WinHIIP Options X
r Ovemda Applcabon Mode ~Setlings
I~ 266k HO Loader [+ Reduce Fragmentation
& 4Bbk HD Loadar [ Debug Fils Genaration
 Toxie 05 ¥ Log Fie Gensiation

[ Enable Patched HOL's Extended Compatabiiy Modes

= Cliguez ensuite sur I'option’Format’ et procédez aux natifications.

= Cliquez sur 'option'Utilitaires” et'Scan and Repair PS2 Drive’ pour vous assurer que le
disque dur a &1 correctement farmaté pour volre console PS2 d'origine.
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INSTALLATION DE JEUX A L’AIDE DE WINHIIP

Maintenant que votre disque dur est formaté et fonctionne correctement, il est
temnps d’installer les fichiers de jeu.1S0 que vous souhaitez jover.

Nous utilisons toujours des fichiers de jeux.1S0 de jeux que nous possédons déja,
sinon ce serait illégal. Je recommande les jeux NTSC plutit que les jeux PAL car
OPL est mieux configuré pour les jeux NTSG et optimisé pour 301ps.

* Placez les fichiers.|SO que vous souhaitez copier sur votre disque dur sur votre
bureau.

* Sur WinHIIP cliquez sur I'option'Ajouter une image’.

« Mettez en surbrillance les fichiers que vous souhaitez copier et cliquez
sur'djouter’.

« Accepter toutes les invites qui s’affichent.

»Vos fichiers devraient maintenant &tre en train d'Stre copiés sur

= Lorsqu'ils sont terminés, retirez le disque dur du cible ou de la station d'accueil
en toute sécurité,




ATTACHER ET JOUER A DES JEUX AVEC MC-
BOOT OPEN P52 LOADER (OPL)

= Pranez le disque dur SATA/IDE et connectez-le au connecteur de
I'adaptateur de disgue dur PS2.

= Configurez votre console PS2 d'origine et posez-la horizontalement
= Retirer le couvercle de la baie d'extension
= Insérez le disque dur et I'adaptateur dans la baie d’extension.

» Pregser fermement |‘adaptatewr en place en s'assurant que le port de
données PS2 est sécurisé.

= Tourner les vis de fixation de I'adaptateur pour assurer une conngxion
solide.

Lorsque cela est fait, allumez la console PS2 d'origine avec une carte
mémoire Free McBoot dans Fun ou Fautre emplacement de carte mémoire.

= Lorsque la PS2 charge Free McBoot vers le haut, faites défiler I'écran
d'accueil vers le bas.

= Select the application called either "OpenPS2Loader’ or “0PL

* Une fois chargé, appuyez sur LT Jusgu'a ce gue voUS SOyeZ sur
I'option'Disque dur’,

= Tous les jeux copiés devralent maintenant &tre affichés

= Sélectionnez be jeu gue vous souhaitez jouer et appuyez sur x
= Agceptez toutes les invites qui s'affichent et le jeu se chargera.




DEPANNAGE

Symptdme Cause possible La solution

WinHIIP ne montrera Ne fonctionne pas en tant Fermez WinHIIP et rou-

pas mon appareil qu'administrateur vrez en cliquant avec le
bouton droit de la souris
et'exécutez en tant
qu'administrateur’.

Pas de disque dur L'entrée PS2 n'est pas Mettez I'appareil hors

connecté farmement connectée tension, puis retirez-la et
rattachez-le fermement.

Pas de disque dur SATA input nat firmly Mettez 'appareil hors

connecte connected tension, puis retirez-le et
rattachez-le fermement.

Pas de disque dur L4 taille du disgue dur Changer le disque dur

connecté est de 2 To ou plus. pour un disgue dur de

Certzing modéles P52

ne reconnaissent que les
disques durs de 1,75 To et
moins.

1.75 To ou moins

Le jeu ne fonctionne
pas

Fichier.150 corrompu

Supprimez-le et copiez-
le & nouveau si cela ne
le résout pas essayez un
autre fichier.150.

Le jew montre des
couleurs aléatoires /
Pas d'affichage

Fichier1S0 corrampu

Supprimez-le et copiez-
le & nouveau si cela ne
le résout pas essayez un
autre fichier. 150,

PROBLEMES AVEC VOTRE PS2 SATA/DE
ADAPTATEUR DE DISQUE DUR

Si votre adaptateur de disque dur P52 SATA/IDE ne fonctionne pas correctement,
veuillez nous contacter par e-mail ou via notre site Web pour organiser ung
réparation ou un remplacement. Tous les adaptateurs de disque dur P52 SATA/IDE
vendus par Kaico sont garantis 12 mois. En dehors de la garantie, nous pouvons

entretenir et réparer la plupart des appareils défectueux.
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PLUS D'INFORMATIONS

Pour plus d'informations sur 'utilisation de votre adaptateur Kaico SATA/
IDE, vous pouvez également contacter directement Kaico en utilisant les
informations suivantes :

Email: info@kaicolabs.com | Médias sociaux: @kaicolabs

S
KAICO
Copyright 2021 Kaico® International Ltd

Kaico® est une marque déposée de Kaico International Ltd.

KAICO INTERNATIONAL LTD

Unit 7 Ball Mill Top Business Park | Main Road, Hallow
Worcester | WR2 BLS | United Kingdom
E: info@kaicolabs.com | T: +44 (0115 871 2427 | W : www.kaicolabs.com
Registered in England & Wales under company no: 10813536
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CHE COS’E UN ADATTATORE PS2 SATA/IDE?

Un adattatore per hard disk PS2 consente all'utente di collegare un moderno hard
disk IDE o SATA alla tua PlayStation 2 originale. E possibile avviare i giochi diret-
tamente dall'HDD appena installato.

Questo accessorio PS2 & prodotto da Kaico International con il marchio Kaico. Diamo
credito al designer originale ‘Gamestar' che in precedenza ha prodotto I'adattatore
prima che i produttori di terze parti hanno preso il sopravvento.

IMPORTANTE: AVVERTENZE DI SICUREZZA

Importante: Accertarsi che durante I'installazione non vi sia corrente attraverso la PS2.
Installare quando il PS2 & in posizione orizzontale.

Mon esporre all'umidita o a fonti di calore eccessive,

L'adattatora per unitd disco rigido PS2 SATA/IDE non & un giocattolo & non & stato
progettato per I'uso da parte dei bambini.




PANORAMICA DEGLI ADATTATORI SATA/ IDE

SATA IDE

Connettore SATA/IDE- Per tenere in mano e collegare I'unitd disco rigido SATA/YIDE da
2,5 03,5 SATAVIDE.

Porta di espansione P52 - Per collegarsi all'alloggiamento di espansione della console
P52 originale.

Holding Screws - Per fissare @ mantenere "adattatora in posizione sulla porta origi-
nale dell'alloggiamento di espansione PS2.

ADATTATORE PER UNITA DISCO RIGI-
DO PS2 SATA/IDE FORMATO INIZIALE

Bard necessario formattare il disco rigido e configurarlo nel modo corretto prima di
poterlo utilizzare per il gioco.

Ne avrai bisogno:

» Un cavo da SATA a USB per unitd da 2,5 pallici o preferibilmente un'unita disco
rigido Docking Station con alimentazione per unita da 3,5 o unitd IDE. *Kaico vende
un cavo SATA to USB funzionante per unitd da 2,5 pollici, Siate consapevoli del fatto
che alcuni cavi di altre marche potrebbero non funzionare, Per garantire la massima
compatibilith, si consiglha una docking station per unita disco rigido.

= Un PG con accesso a Internet

* || programma WinHIIP (http/fwww. ps2-home.com/forum/viewtopic.php?t=168)
» Una scheda di memoria McBoot

= OpenPS2 Loader ‘0OPL' (normalmente standard su McBoot gratuita).
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= Collegare 'HDD al camputer con un cavo SATA a USB o una docking station per
unitd disco rigido.

= Scaricare WinHIIP dal link fornito o cercarg su google s il link & interrotto.

+ Quando WinHIIP viene scaricato, aprirlo ed estrarlo sul desktop in una
cartella chiamata WinHIIP.

* Aprire la nuova cartella e fare clic destro su WinHIIP.exe ed aseguire come Amminis-
tratore®.

“Si prega di notare che se non si esegue come amministratore, il programma non ricon-
oscerd il disco fisso e non sard possibile proceders con l'installazione.

* Quando WinHIIP @ aperto, fare clic su ‘Select Drive' e scegliere il disco rigido.

* Clicca su “Opzioni” e assicurati che le tue impostazioni siano configurate come
nell'immagine qui sotto:

WinHIIP Options X

 Overnde Application Mode - — Settings

" 28bit HDLoader [ Reduce Fragmentation
& 48bit HDLoader [~ Debug Fie Geneation
" Towc0S [ LogFile Generation

[~ Enable Patched HDL's Extended Compatability Modes

o]

* Dopo di che fare clic sull'opzione "Formato’ e procedera con le notifiche.

* Fare clic sull'opzione “Utilitd™ e “Scansione e riparazione dell’'unitd PS2" per assicurarsi
che 'HDD sia stato formattato correttamente per la console PS2 originale.
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INSTALLAZIONE DEI GIOCHI CON WINHIIP

Ora il vostro HDD & formattato & funziona correttamente & il momento di installare
i file di gioco .IS0 a cul volete giocare.

Utilizziamo sempre | file di gioco 150 dei giochi che gid possediamo, altrimenti
sarebbe illegale. Consiglio i giochi NTSC rispetto ai giochi PAL perché OPL &

configurato meglio per i giochi NTSC e ottimizzato per 30fps.

* Posizionare gualsiasi file di giocn IS0 che si desidera copiare sul proprio HOD
sul desktop.

« Su WinHIIP clicea sull'opziane ‘Aggiungi immaging”.
» Evidenziare i file che si desidera copiare e fare clic su “Aggiungi’.

= Accetta tutti | messaggi che compalono
+| file dovrebbero ora essere copiati su
* (uando sono completi, rimuovere in modo sicuro 'HDD dal cavo o dal dock.




ATTACHING AND PLAYING GAMES THROUGH
MCBOOT OPEN PS2 LOADER (OPL)

* Prendere 'HDD SATA/IDE e collegario al connettore sull'adattatore del
disco rigido PS2.

= Setup your original PS2 consale and lay it horizontally
« Rimuovere il coperchio del vano di espansione
= Inserire I'HOD & I'adattatore nell’alloggiamento di espansione

= Premere saldamente |'adattatore in posizione assicurando che la porta dati PS2 sia
sicura.

= Girare le viti di fissaggio dell'adattatore per garantire una connessione forte

Quando questo & fatto alimentare la console PS2 originale con una scheda di memoria
Free McBoot in entrambi gli slot per schede di memoria

» Quando la PS2 i carica su Free McBoot scorrere verso il basso la schermata iniziale
» Selezionare 'applicazione chiamata ‘OpenPS2Loader' o ‘OPL'.

» Quando questo & caricato, premere L1 fino & quando I'opzione "HDD' non & attiva,

« Tutti i giochi copiati dovrebbero ara mostrare

» Selezionare il gioco che si desidera giocare e premere x
» Accetta tutti | messaggi che appaiono e il gioco verra caricato.




RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo Possibile causa La soluzione
WinHIIP non mostrera il | Non in esecuzione come Ghiudere WinHIIP g
mio dispositivo Amministratore riaprire con il tasto
destro del mouse e ‘run
as Administrator’.
Messun HDD collegato | Ingresso PS2 non Spegnere & rimuavers g
saldamente collegato riattaccare saldamente

Messun HDD collegato

Ingresso SATA non
saldamente collagato

Spegnere @ rimuovera a
riaftaccare saldamente

Nessun HDD collegato

La dimensione del’HDD &
di 2TB o superiore. Alcuni
modelli PS2 riconoscono
solo HOD da 1,75 TB e
inferiori.

Sostituire 'HDD per
unHOD da 1,75 TB o
inferiore.

casuali / Nessun display

Il gioco non funziona File 150 corrotto Eliminare e copiare di
nuove se guesto non
risolve il problema,
provare un altro file 150,

Il gioco mostra colori File IS0 corrotto Eliminare e copiare di

nuovo se guesto non
risolve il problema,
provare un altro file 150.

PROBLEMI CON LA PS2 SATA/IDE
ADATTATORE PER DISCO RIGIDO

Se il vostro PS2 SATA/IDE Hard Drive Adapter malfunzionamenti, vi preghiamo di
contattarci via e-mail o attraverso il nostro sito web per organizzare la riparaziane
0 la sostituzione. Tutte le unitd disco rigido PS2 SATA/IDE vendute da Kaico sono
coperte da 12 mesi di garanzia. Al di fuori della garanzia, siamo in grado di assisters
g riparare la maggior parte delle unita difettose.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

FPer ulteriori informazioni sull'utilizzo dell’adattatore Kaico SATA/IDE, &
possibile contattare direttamente Kaico utilizzando i seguenti dettagli:

Email: info@kaicolabs.com | Social Media: @kaicolabs

Copyright 2021 Kaico® International Ltd
Kaico® & un marchio registrato di Kaico International Ltd.

KAICO INTERNATIONAL LTD

LUnit 7 Ball Mill Top Business Park | Main Road, Hallow
Worcaster | WR2 6LS | United Kingdom
E: info@kaicolabs.com I T - +44 (00115 871 2427 | W : www. kaicolabs.com
Registered in England & Wales under company no: 108713536
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PS2 ADAPTADOR SATANDE
GUIA DE INICIO RAPIDO

CONTENIDO

£ 0ué es un adaptador SATA/IDE PS2?

Informacion de seguridad

Panorama general

Adaptador de disco duro P52 SATA/IDE formato inicial

Instalacién de juegos con WinHIIP

Adjuntar y jugar juegos a través de McBoot Open PS2 Loader (OPL)
Solucion de problemas

Para mas informacidn

288884988

Gracias por comprar el adaptador PS2 SATA/IDE Hard Driove.
Por favor, tomese su tiempo para leer este breve documento
antes de empezar a usar la unidad.

OTROS IDIOMAS
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Inglés Aleman Francés [taliano Castellano Nipona
Paginas Paginas  Paginas  Paginas Paginas Paginas
2-9 10-17 18-25 26-33 34-11 42-49
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¢QUE ES UN ADAPTADOR SATA/IDE PS2?

Un adaptador de disco duro P52 permite al usuario conectar un disco duro IDE o
SATA moderno a su PlayStation 2 original. Puede iniciar los juegos directamenta
desde el disco duro recién instalado.

Este accesorio para PS2 es fabricado por Kaico International bajo la marca Kaico.
Damos crédito al disefiador original ‘Gamestar' que previamente fabrict el adaptador
antas de que los fabricantes de terceros se hicleran cargo.

IMPORTANTE: INFORMACION DE SEGURIDAD

Importante; Asegirese de que no haya corriente en la PS2 durante la instalacién.
Instale cuando la PS2 esté en posicitn horizontal.

Mo lo exponga a la humedad ni a fuentes de calor excesivas,

El adaptador para disco duro SATA/IDE de PS2 no es un juguete y no estd disefiado
para el usa de los nifios.




VISION GENERAL DE LOS ADAPTADORES
SATA/NDE

SATA IDE

Conector SATA/IDE- Para sostener y conectar su unidad de disco duro SATA/IDE de
2570357

Puerto de expansién PS2 - Para conectar a |a bahia de expansitn de las consolas PS2
originales.

Tornillos de sujecidn — Para fijar y mantener el adaptador en su lugar en el puerio de
expansitn original de la P52,

PS2 SATA/IDE ADAPTADOR DE DISCO
DURO FORMATO INICIAL

Necesitard formatear el disco duro y configurario de la manera correcta antes de
poder usarlo para jugar.

Necesitards:

= Un cable SATA a USB para unidades de 2,5 pulgadas o preferiblemente una
estacion de acoplamiento de disco duro con alimentacidn para unidades de 3,5" o
unidades IDE. *Kaico vende un cable SATA a USB que funciona para unidades de 2,5
pulgadas. Tenga en cuenta que algunos cables de otras marcas pugden no funcionar,
Recomendamos una estacidn de acoplamiento de disco duro para obtener la maxima
compatibilidad.

» Un PC con acceso a Internet
* El Programa WinHIIP (hitp:/fwww.ps2-home.com/forum/viewtopic.php?t=168)
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= Una tarjeta de memoria McBoot
+0penP52 Loader ‘0PL' (Normalmente estindar en McBoot Libre).

+ Conecte su disco duro al ordenador con un cable SATA a USB o una estacitn de
acoplamiento de disco duro.

+ Descargue WinHIIP del acoplamiento proporcionado o busque google si el
acoplamiento estd quebrado,

+ Guando se descarga WinHIIP lo abre y lo extrae a su escritorio
en una carpeta llamada WinHIIP.

+ Abra [a nueva carpeta y haga clic con el botén derecho del ratén en WinHIIP.exa y
egjecitela como Administrador®,

*Tenga en cuenta que si no se ejecuta como administrador, el programa no reconocerd
su disco duro y no podrd avanzar en la instalacion.

* Cuando se abre WinHIIP chasque “Seleccione la impulsidn’ y elija su impulsitn dura.
* Haga clic en'Opciones' y asegirese de que su configuracion es la misma que la de la
imagen de abajo:

WinHIP Options x

Divaiidi dpplication Mods Sellings

™ 2Bbit HDLoader [ Raduce Frapmentation
+ 4Ebit HOLoader [ Debug Fle Genesalion
 Towc 05

[¥ LLog File Generation

[ Engble Patched HOL's Extendsad Compatzbity Mode:

o]

» Después de esto, haga clic en |a opcién'Formata’ y continde con las notificaciones.

«Haga clic en la opcion "Utilidades™ y en “Escanear v reparar la unidad PS2" para
asegurarse de que ¢l disco duro ha sido formateado correctamente para su consola PS2
original.
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INSTALACION DE JUEGOS CON WINHIIP

Ahora que su disco duro estd formateado y funciona correctamente, es el momento de
instalar los archivos de juego.1S0 que desea reproducir.

Siempre utilizamos archivos de juegos.ISO de juegos que ya poseemos, ya que de lo
contrario seria ilegal. Recomendaria juegos NTSC sobre juegos PAL porque OPL estd

mejor configurado para juegos NTSC y optimizado para 30fps.

*Coloca en tu escritario cualquier archivo de juego IS0 que desees copiar en tu disco
duro.

= En WinHIIP chasque la opcidn del “Agregar la imagen
* Resalte los archivos que desea copiar y haga clic en’Agregar’.

» Aceptar cualquier indicacidn que aparezca
« Sus archivos deberian estar ahora copiando sobre
« Guando estén completos y seguros, retire el disco duro del cable o de la base.




ADJUNTAR Y JUGAR JUEGOS A TRAVES DE MC-
BOOT OPEN P52 LOADER (OPL)

= Tome al disco duro SATA/IDE y conéctelo al conector del adaptador de disco
duro de la PS2.

= Configura tu consola PS2 original y colbeala horizontalmente
= Retire la cublerta de |a bahia de expansidn
= Retire la cublerta de |a bahia de expansidn

= Presione firmemente el adaptador en su lugar asegurandose de gue el puerto de
datos de la PS2 esté seguro.

= Gire los tornillos de sujecion del adaptador para asegurar una conexion fuerte.

Una vez hecho esto, encienda la consola PS2 original con una tarjeta de memoria
Free McBoot en cualquiera de las ranuras para tarjetas de memoria,

= Cuando la PS2 se cargue, Free McBoot se desplazard hacia abajo en la pantalla de
inicio.

= Seleccione la aplicacion llamada'OpenPS2Loader’ o’'0OPL.

= Cuando esté cargada, pulse L1 hasta que aparezca la opcidn "HOD'".

= Todos los juegos copiados a través de los cuales se deben mostrar ahora

=Seleccione el juego que desea jugar y presiona X

« Acepia cualquier mensaje que aparezca y el juego se cargard.




LOCALIZACION DE AVERIAS

Sintoma Posible Causa Solucién

WinHIIP no mostrard No se gjecuta como Admin- | Ciarre WinHIIP y vuelva

mi dispositiva istrador a abrirlo haciendo clic
con el boton derecho del
rattn y “gjecutar como
Administrador’,

Mo hay disco duro La entrada de PS2 no estd Apague, retire y vueha a

conectado firmemente conectada conectar firmemente

No hay disco duro La entrada SATA no estd Apague, retire y voalva a

conectado firmemente conectada conactar firmemente

Mo hay disco duro El tamafio del disco duro es | Cambiar el disco duro

conectado de 2 TB o superior. Algunos | por uno de 1.75TB

modelos de PS2 sdlo
reconocen discos duros de
1,75 TB e inferiores.

HODCambiar el disco
duro por uno de 1,75 TB
0 inferior,

El juego no funciona

Archivo.I50 corrupto

Borrar y volver a
copiarlo si esto no
resuelve el problema,
pruebe con otro archivo.
IS0

El juago muestra
colores aleatorios / Sin
pantalla

Archivo.ISO corrupto

Barrar y volver a
copiarlo si esto no
resuelve gl problema,
pruebe con otro archivo,
150

PROBLEMAS CON TU PS2 SATA/IDE
ADAPTADOR DE DISCO DURO
Si su adaptador de disco duro PS2 SATAIDE no funciona correctamente, pongase
&n contacto con nosotras por correo electrinico o a través de nuestro sitio web
para arreglar la reparacién o el reemplazo. Todos los adaptadores de disco duro
P52 SATA/IDE vendidos por Kaico vienen con 12 meses de garantia, Fuera de
parantia, podemos dar servicio y reparar la mayoria de las unidades defectuosas.
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PARA MAS INFORMACION

Para mas informacidn sobre el uso de su adaptador SATA/IDE de Kaico,
también puede ponerse en contacto directamente con Kaico utilizando los
siguientes detalles:

Email: info@kaicolabs.com
Medios de comunicacion social: @kaicolabs

Derechos de autor 2021 Kaico® International Ltd
Kaico® es una marca registrada de Kaico International Ltd.

KAICO INTERNATIONAL LTD

LUnit 7 Ball Mill Top Business Park | Main Road, Hallow
Worcaster | WR2 6LS | United Kingdom
E: info@kaicolabs.com I T - +44 (00115 871 2427 | W : www. kaicolabs.com
Registered in England & Wales under company no: 108713536
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